
Műszaki adatok 

Objektív kombinációk 

M.Zuiko Digital ED 14-42mm 

1:3.5-5.6 EZ Pancake 

*Élességállítás legrövidebb 

távolsága: 0.18 m 

(Maximális tele állású 

gyújtótávolság beállítás 

ajánlott) 

- - - - - - - - - - - - 

M.Zuiko Digital 14-42mm 

1:3.5-5.6 II (R) 

*Élességállítás legrövidebb 

távolsága: 0.22 m 

(Maximális tele állású 

gyújtótávolság beállítás 

ajánlott) 

- - - - - - - - - - - - 

M.Zuiko Digital 45mm 1:1.8 

*Élességállítás legrövidebb 

távolsága: 0.24 m 

- - - - - - - - - - - - 

M.Zuiko Digital 25mm 1:1.8 

Élességállítás legrövidebb 

távolsága: 0.17 m 

- - - - - - - - - - - - 

M.Zuiko Digital 17mm 1:1.8 

Élességállítás legrövidebb 

távolsága: 0.17 m 

- - - - - - - - - - - - 

M.Zuiko Digital ED 12mm 1:2.0 

Élességállítás legrövidebb 

távolsága: 0.16 m 

*MCON-P02 konverter 

csatlakoztatásához a mellékelt 

adapter szükséges. 


