
Műszaki adatok 

Javasolt alkalmazási USB funkció Kijelző Mikrofon rendszer 

terület USB sebesség Kijelző típusa TRESMIC (3 mikrofonos 

Nagysebességű USB 2.0 Full Dot mátrix kijelző rendszer) Alkalmazás 

Igen 
Interjúk USB Class Kijelző mérete 

26,1 x 22,6 mm / 1,36'' USB Audio class Megbeszélések 
Kijelző világítás USB HID Beszéd írott szöveggé 
Igen 

alakítása USB Storage class 

Átírás Direkt USB csatlakozó 

Igen 

Felvételi üzemmódok Lejátszási formátumok Frekvenciamenet Felvételi funkció 

Felvételi formátum Lejátszási formátum MP3 Automatikus felvétel 

PCM (WAV) / MP3 PCM (WAV) / MP3 320 kbps / 20 - 21.000 Hz Időzített felvétel 

128 kbps / 20 - 17.000 Hz Maximális felvételi idő VCVA (hangra induló) 
985 óra (MP3, 8kbps) 64 kbps (mono) / 20 - 13.000 felvétel 

Hz Felvétel 

8 kbps (mono) / 20 - 3.500 Előadás 
Hz 

Konferencia 
PCM 

Értekezlet 48 kHz / 20 - 23.000 Hz 
Diktálás 44,1 kHz / 20 - 21.000 Hz 
Beszédfelismerés 

Bővített felvétel 

Felvétel ellenőrzés 

Alulvágó szűrő 

Zoom mikrofon beállítás 

Szinkronfelvétel lejátszás 

Lejátszó funkció Adatkezelés Egyéb funkciók Adathordozó 

Lejátszásvezérlés Mappák száma Hangvisszajelzés Belső memória 

5 Igen 4 GB Flash memória Gyors lejátszás 
Zene mappa microSD / microSDHC Lassú lejátszás 
max. 400 memóriakártya 

Intro lejátszása Igen Fájlok száma mappánként 
Fájl kiválasztás 

200 
Fájl lejátszás Indexjelek 

Mappa lejátszás 99 

Összes fájl lejátszása Törlés 

Összes fájl törlése Ismétlés funkciók 

A-B ismétléses lejátszás Fájlok törlése egyenként 

Fájl ismétlés Törlésvédelem 

Mappa ismétlés Zene mappák 

Összes fájl lejátszása Részleges (csak PCM 

formátumban) Automatikus visszajátszás 

Véletlenszerű lejátszás Fájldarabolás 

Igen Fájlműveletek 

Naptári keresés Gyors előretekerés és 
Igen visszatekerés 

Fájlcsere Ugrás a fájl végére / Ugrás 
Igen a fájl elejére 

Fájlmozgatás Hangkiemelés 

Igen 
Zajkioltó funkció 

Fájlok másolása (mappából 
Voice Balancer 

mappába) 
(Hangkiegyenlítő) 

Igen 
Hangszín-szabályozó 

Bővített lejátszás 

Hangfelvétel lejátszás 

Elalvás időzítő 

Shadowing Playback 

funkció 

Lejátszás 

Átírás 

Bemeneti Kimeneti csatlakozófelület Áramellátás Méret 

csatlakozófelület Fülhallgató csatlakozó aljzat Max. áramforrás üzemidő Magasság 

ø 3,5mm jack, min. 8Ω Alkáli elem, 52 óra Felvétel, 105,9 mm PC csatlakozófelület 

MP3 8kbps USB kábel Fülhallgató maximális Szélesség 

35 óra Lejátszás, (fülhallgató) 39,6 mm teljesítménye Mikrofon csatlakozó aljzat 

≤ 150 mV ø 3,5mm mini-jack, 2 kΩ Külső áramforrás Mélység 

USB csatlakozós hálózati 14,4 mm Hangszóró Mikrofon érzékenység / 

18 mm (mono) / Beépített, adapter (A‑514) jelszint (kiálló részek nélkül) 
kerek, dinamikus hangszóró Hi / Mid / Lo / Auto Áramellátás Súly 

Áramforrás: 1 x AAA Manuális Maximális kimeneti 
72 g (áramforással együtt) 

teljesítmény Belső töltés 
150 mW AC / USB 

Megjegyzés: Belső töltés 

kizárólag Olympus 

akkumulátorokkal. 

A hálózati adapter külön 

vásárolható meg. 

Nyelvek Operációs rendszer és Mellékelt tartozékok főbb Külső mikrofon* 

rendszerkövetelmények jellemzői Nyelvek Eszköz 

CS, DA, DE, EN, ES, FR, IT, ME33 (További részletek a Windows Megjegyzés: 

NL, PL, SV, RU termék weboldalán Operációs rendszer: *A következő jellemzők a 

találhatóak) Windows Vista/7/8/8.1/10 standard kithez NEM tartozó 

kiegészítők használata Méret Macintosh 
esetén érvényesek. Az Operációs rendszer: Mac OS Súly 
elérhető tartozékokról a 

X 10.5 - 10.11 110 g 
"Kitek / A doboz tartalma" 

Méret (Ø) részben tájékozódhat. 
120 mm Ø x 23 mm 

Kábelhossz 

2 m 

Frekvenciamenet 

Frekvenciamenet 

70 - 1.000 Hz 

Bemeneti csatlakozófelület 

Mikrofon csatlakozó aljzat 

ø 3,5mm / Ellenállás 2,2 kΩ 

Mikrofon típusa 

Electret kondenzátor 

mikrofon 

Mikrofon jellemzők 

Térmikrofon 

Mikrofon érzékenység / 

jelszint 

1 kHz-en - 35 dB 

Beszédfelismerő szoftver 

a Nuance-tól* 

A Nuance támogatott 

beszédfelismerő szoftvere 

Dragon NaturallySpeaking 

V12 Recorder Edition 

Támogatott nyelvek: DE, EN, 

FR, NL, IT, ES 

Rendszerkövetelmények 

Windows XP, Vista, Windows 

7, 8 & 8.1 (32 & 64 bit) 

Windows Server 2008 R2 & 

2012 


