
Műszaki adatok 

Javasolt alkalmazási USB funkció Kijelző Készülék kezelése 

terület Direkt USB csatlakozó Kijelző világítás Készülékzár funkció a HOLD 

Beállítható LED (Fehér) kapcsolóval Alkalmazás 

Beállítható 
Feljegyzés USB sebesség Kijelző mérete 

Nagysebességű USB 2.0 6,9 x 22,2 mm / 0,92'' Főkapcsoló 
Beszéd írott szöveggé 

Beállítható 
alakítása USB Class Kijelző típusa 

USB Storage class Full Dot mátrix kijelző (108 x 
Megbeszélések 

84 képpont) 

Kijelző színe 

Fehér 

Felvételi üzemmódok Lejátszási formátumok Mintavételi frekvencia Frekvenciamenet 

Felvételi formátum Lejátszási formátum MP3 MP3 

PCM (WAV) / MP3 PCM (WAV) / MP3 44,1 kHz 128 kbps 128 kbps / 40 - 17000 Hz 

MP3 formátum PCM PCM 

22.05kHz / 16bit 22,05 kHz / 40 - 10000 Hz 128 kbps 

130 óra 

PCM (WAV) formátum 

22.05kHz / 16bit 

23 óra 30 perc 

Maximális felvételi idő 

2100 óra (MP3, 8kbps) 

Felvételi funkció Lejátszó funkció Adatkezelés Egyéb funkciók 

Működés Lejátszási sebesség Törlés Hangjelzés (rendszerhang) 

Beállítható (50 - 200%) Beállítható Fájlok törlése egyenként Automatikus felvétel 

VCVA (hangra induló) felvétel Fájlműveletek Összes fájl törlése 

Ugrás a fájl végére / Ugrás Felvétel Hangfájlokat tartalmazó 
a fájl elejére Értekezlet mappák 

Gyors előretekerés és 1 Konferencia 
visszatekerés Zene mappa Diktálás 

max. 130 Fájl kiválasztás 
Beszédfelismerés 

Fájl lejátszás Fájlok száma mappánként 
Zseb 999 Mappa lejátszás 

Bővített felvétel 
Fájldarabolás Ismétlés funkciók 

Alulvágó szűrő Beállítható Ismétléses lejátszás 
Továbbfejlesztett Anti- Keresés dátumra Automatikus visszajátszás 
Rustle zajszűrő Beállítható Véletlenszerű lejátszás 

Hangkiemelés 

Voice Balancer 

(Hangkiegyenlítő) 

Zajkioltó funkció 

Lejátszás 

Nyelvtanulás 

Átírás 

Adathordozó Szoftver Bemeneti Kimeneti csatlakozófelület 

csatlakozófelület Belső / Cserélhető adattároló Kompatibilis audio szoftver Hangszóró mérete 

Olympus Sonority Beépített 10 mm átmérőjű, eszköz Mikrofon érzékenység / 

Csak belső (opcionális) kerek hangszóró jelszint 

Hi / Lo / Auto Belső memória Maximális kimeneti 

8 GB teljesítmény PC csatlakozófelület 

90 mW USB Storage class 

Kombinált mikrofon/fülhallgató Mikrofon 

Beépített sztereó mikrofon csatlakozó 

3,5 mm átmérőjű mini-jack, (Térmikrofon ) 

min. ellenállás: mikrofon 2 

kΩ, fülhallgató 8Ω 

Áramellátás Méret Külső burkolat Nyelvek 

Áramforrás Magasság Burkolat anyaga Nyelvek 

Áramforrás: 1 x AAA (alkáli 17 mm Műanyag English 

elem, vagy Ni-MH Szélesség Választható színek 
akkumulátor) 130 mm Fekete 
Alkáli elemek üzemideje Mélység Fehér Felvétel: 50 óra (MP3, 8kbps) 17 mm 

Lejátszás: 36 óra fülhallgatón 
- 

keresztül 
Súly 

Belső töltés 
37,5 g 

AC / USB 

Hardver biztonság Operációs rendszer és 

rendszerkövetelmények Fájlok zárolása egyenként 

Beállítható Windows 

Microsoft Windows 8/8.1/10 

Macintosh 

Mac OS X 10.10 - 10.11, 

macOS 10.12 - 10.14 


